
（土・日・祝日を除く、9:00～17:00）

※標準価格には消費税は含まれておりません。
※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

※製品に関するお問い合わせは・・・

20 2305 01

www.axbrain.com
ディレクターレベル NEW!!

以内

以内

�アルミ合金押出材硬化処理 
�ABS樹脂カバー
�6本線アクリル気泡管（1/50,1/100）

《本体仕様》

感度　0.35mm/m=0.0201°
精度　±2.5mm/m=±0.1432°

感度　0.5mm/m=0.0286°
精度　±2.5mm/m=±0.1432°

1/50、1/100勾配が測定可能
６本線気泡管

蓄光板付で暗い所でも見やすい。
畜　光

パイプ等の測定に便利です。
V溝付

プラント工事に便利です。
マグネット付（VMタイプ）

品　番
DRE-220VM

DRE-220SW
DRE-220SP
DRE-220SB
DRE-220KG
DRE-220KR
DRE-220KY

サイズ（巾×高さ×長さ）
20.0×46.0×220mm

スケルトンホワイト
スケルトンピンク
スケルトンブルー
蛍光グリーン
蛍光レッド
蛍光イエロー

標準価格
¥ 2,500

¥ 2,500
¥ 2,500
¥ 2,500
¥ 2,500
¥ 2,500
¥ 2,500

税込
¥ 2,750

¥ 2,750

¥ 2,750

¥ 2,750

¥ 2,750

¥ 2,750

¥ 2,750

JANコード
4328235 162226

4528235 162110
4528235 162127
4528235 162134
4528235 162141
4528235 162158
4528235 162165

ディレクターレベル

カラーバリエーション

ディレクターレベル
AX MASTER SUPER LEVELAX MASTER SUPER LEVEL

水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能

ディレクターレベルディレクターレベル

DRE-220SW
スケルトンホワイト

DRE-220KG
蛍光グリーン

DRE-220SP
スケルトンピンク

DRE-220SB
スケルトンブルー

DRE-220KY
蛍光イエロー

DRE-220KR
蛍光レッド


