
コンクリート壁は釘で！ ガラス面は吸盤で！ 金属面は磁石で！ 360°OK！木壁はピンで！

360°回転照射のレーザーライン
　　ピン、磁石、吸盤付きで
        　　  壁面を選びません！！

〔仕様〕

設備・タイル・内装・設置工事で基準出しができます

●レーザー部：
　635μm（平均波長）
　最大出力1mW（JIS規格クラス2）
●レーザー精度：±1.3mm/m
●気泡管：感度0.35mm＝0.201°
　　　　　精度±1.0mm/m＝±0.0573°
●使用温度：0℃～40℃
●使用電池：単4アルカリ乾電池2本
●電池寿命：連続点灯40時間
●サ イ  ズ：120×29×78mm
●製品質量：344g（電池無）
●付属：単4アルカリ電池2本
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〔各部名称〕

下部ピンボタン
吸盤

垂直ガイド
垂直クロスガイド

4本線アクリル気泡管

角度目盛

回転レーザー台

中心クロスガイド
レーザー出口
角度指示部

釘穴クロスガイド

吊り下げ釘穴
吸盤取付穴

上部ピンボタン

底部磁石

底部電池BOX

電源スイッチ

吸盤

※角度目盛りは目安で精密測定には使用できません。
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（土・日・祝日を除く、9:00～17:00）


